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Tookeskused

Sissejuhatus

Tookeskus on koht, kus sooritatakse t66d, mis on vajalik toote tootmiseks. To6keskus voib olla masin,
mitmest seadmest koosnev grupp, té6jaam, inimene voi inimeste grupp voi allhankija.

®  Kui todkeskusel on 2 voi rohkem todlauda ehk on vdimalik teha kahte erinevat t60d samal
masinal paralleelselt, siis tuleb need kirjeldada kui 2 todkeskust.

Kui tookeskuse todtamine soltub konkreetsest inimesest, siis tuleb kaaluda kumb on planeeritav
ressurss, kas seade voi inimene ning sellest tulenevalt otsustada.

Kui soovitakse kasutada tookeskuseid ainult tootmise tagasiside aruandes, siis on vajalik anda
téokeskusele nimi ja kood ning vajadusel maarata ka oskus.

Tookeskuse kaart

PILT 1

Loppviimistlus

KOOD LOPPWIIM

NIMI Loppviimistius

KALEMDER NR_1 o] Tod kalender
JOUDLUS % (OEE) 100

GRUPP o]

JARIEKORD GRUPIS 0

LN LIIN i

JARIEKORD LIINIS 3

OSKUS i

TOOAEGA El REGISTREERITA
PAUS E| KUSITA KOGUST
SEISAK El KUSITA KOGUST

VALMIS EI KUSITA KOGUST

e Kood - tookeskusele tuleb maarata luhikood. Nt. LASER1
e Nimi - tookeskuse nimetus . Nt. Laserpink
e Kalender - todkeskusele asetatakse kalender Kalendri mallide registrist.
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e Joudlus % (OEE) - tookeskusele maaratakse Joudlus % (OEE) naitab mitu % ajast vdib tais
planeerida.

Too kalender

Tookeskuse kalendris maaratakse kordajaga, mitmega t66aeg korrutatakse. NB! Ei ole vdimalik
susteemi poolt vaikimisi 1-ga taita, tuleb kindlasti kasutajal maarata.

Naiteks Uheks téokeskuseks on Uks ruum voi naiteks pakkijate grupp, kus téétab 5 inimest. Antud
juhul oleks kordajaks 5 ehk téokeskuses on vdimalik teha paevas 40 tundi t66d. Mingite paevade
kohta on teada, et keegi puudub ja asendajat ei tule, siis nendele paevadele saab maarata kordaja 4.
Kordaja ei saa tahendada vahetust. Kui todtatakse mitmes vahetuses, siis see maaratakse
kalendrimallis, et tundide arv on naiteks 16 voi 24. Kui osad todkeskused todtavad Uhes ja osad
mitmes vahetuses, siis tuleb luua vastavad eraldi kalendrimallid.

Kui soovitakse tookeskus mdnel paeval sulgeda naiteks hoolduseks, siis Kordaja tuleb panna 0 sellele
paeval.

Kui muudetakse kordajat perioodis, kuhu on ka juba toid planeeritud, siis tuleb t66d uuesti planeerida.

Grupp

Tookeskusele saab kirjeldada tunnuse, millega planeerija saab aru, et need seadmed on
samavaarsed.

Naide: retseptides maartakse, et seda t60d teostatakse tookeskuses PUUR 1. Tegelikkuses on puure 3
tk. Kirjeldatakse 3 téokeskust (PUUR_1, PUUR 2, PUUR _3) ja maaratakse koigile grupp PUUR. Tunnus
vOib olla nii taheline kui ka numbriline. Koosluses kirjeldatakse operatsioonidele ainult to6keskus
PUUR1, kui neile on maaratud grupi tunnus PUUR, siis planeerija saab aru, et antud operatsiooni voib
ta planeerida ka seadmele PUUR2 ja PUUR3.

e Jarjekord grupis - kui on maaratud tédkeskuste grupp, tuleb kirjeldada ka nende jarjekord, et
planeerija teaks, millisele to6keskusele ta esma jarjekorras t66d peab planeerima.

Liin

Liin on to6keskuste rihm. Naiteks kahte tehast voib kasitleda kahe liinina, kus todkeskused on
vastavalt vajadusel jarjestatud. Voi naiteks Uhes tehases on kaks vdi enam jarjestatud to6keskuste
rithma, kuna nendes toodetakse erinevaid tooteid. To0keskuste maaramine liinidesse ja jarjestamine
liinis loob samas jarjestuses tootmisplaani vaate.

e Jarjekord liinis - numbriline vaartus ja selle jargi kuvatakse liinid Toomisplaani aruandes.

Oskus

Oskuseid on maistlik kasutada, kui soovitakse lahendus seadistada nii, et vaid teatud kindla oskusega
tootaja saab vastavas tookeskuses to6d registreerida. To6tajal saab olla mitu erinevat oskust.
Tookeskusel saab olla maaratud vaid Uks oskus.

Personali moodulisse oskuste registrisse kirjeldatakse oskused. To0tajatele maaratakse oskused.
Tookeskusele maaratakse oskus. Aruande TO0aja tagasiside kaivitamisel teostatakse téokeskuse ja
operaatori oskuste vastavuse kontroll. Todtaja saab startida ainult neid toid, mis tema oskusega on
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lubatud.

®  Tookeskusele lisatud oskus ei liigu retsepti ega tootmistellimusele. Retsepti ja
tootmistellimusele liigub oskus artiklikaardilt ning seda kasutab aruanne Tootmistellimused ning seal
asuv Start/Stop loogika ehk né vanem tootmise lahendus.

Oskus kasutusloogika (Tookeskus ja Kasutaja)

Operaatori(Kasutaja) valikul vaadatakse toot.tell. ridadelt téokeskust ning kontrollitakse, kas

tookeskusele on maaratud oskus, kui Oskus leitakse vaadatakse, kas vastavale Kasutajale on

oskus maaratud. (Oskuste kirjeldamine ja maaramine vaata pildid 14 kuni 16).

¢ Kui oskused kattuvad, siis STRAT nupp aktiivses olekus.

e Kui Kasutjalt oskust ei leita, siis kuvatakse teade, et t6otajal vastavad oskused puuduvad START
nupp mitte aktiivses olekus.

e Kui tookeskuselt oskust ei leita, siis to6taja oskust ei kontrollita.

e Kui nUud juba starditud tddl tuvastatakse, et tédtjal on oskus puudu, siis talle aktiivsena tekivad

siiski nupud Paus, Valmis, Seisak. Jatka tuleb mitte aktiivsena ning kuvatakse teade, et To0ks

vajalikud oskused puuduvad.

PILT 2. Personali seadistustesse Oskuste registrisse luuakse oskuste loetelu.

Directo seadistused Koik v | Otsiseadistust...

Sisteemi seadistused > Personali seadistused > Oskused

Uldised seadistused > P o

77 Uuenda [ Puhastaviljad [Z) Salvestavaade & Seaded &= Prindi [x] Excelitabel

Raamatu seadistused >
Personali seadistused ~ AVA Kood
Ametikohad KOOD NIMI
Andmete tOdbid Q Q
Osak d

saxonna 5600 Saagimine
Oskused LIHVIMINE Lihvimis pinkidel to5tamine
Puudumiste liigid PUUR Puurimine
jlecstbt=iopdiali=ed LINK TEGEVUS Nimekiri ilmub kohe

KOOD Avab dokumendi

Lao seadistused >
Miiigi seadistused >

PILT 3. Tookeskuse kaardil maaratakse noutav oskus.
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Puur
KOOD PUUR_1
MIMI Puur
KALENDER NR_1 3 Tad kalender
JOUDLUS % (OEE) 70
GRUPP A >
JARIEKORD GRUPIS 2
LIIN LIIN_3 3
JARIEKORD LIINIS 1
DSKUS PUUR >

TOOAEGA EI REGISTREERITA
PAUS EI KUSITA KOGUST
SEISAK El KUSITA KOGUST

VALMIS El KUSITA KOGUST

PILT 4. Persoli kaardil kirjeldatakse tootajale oskused.

Personali kaart

| | | | | | Mudapit (| F [0 [E5] Olek: Muudet

Kood: JAAN
Nimi: Jaan Tamm
Sinnipdev:
Sugu: M
Grupp: SUPER %
Objekt:
_ Kasutaja moodul _ Tobsuhe _ Haridus _ Dokumendid _ Seotud isikud | _ ahendid (E) Oskused _ Uuringud _ Menetlus
NR Kood Nimi Algus kp. Lépp kp. Kinnitaja Objekt
1 FUUR Puurimine
=
3

Taiendavad tookeskuse seadistused

Toode registreerimiseks on voimalik luua erinevaid té6vooge kasutades tdokeskusel olevaid
funktsioone. Té6voogude seadistamisel on vajalik 1abi mdelda jargmised teemad:

1. Kas todtamine tdokeskuses sbltub rangelt tdéotaja oskustest?
2. Kas tookeskuses saab korraga teha ainult Uhte tootmistellimust?
3. Kas tookeskuses saab korraga teha mitut tootmistellimust?
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4. Kas meeskond tddtab korraga Uhe tootmistellimusega?

5. Kas meeskond té6tab korraga mitme tootmistellimusega?

6. Kas on toid, kus tuleb raporteerida nii koguseid kui ka tddaega?

7. Kas on toid, kus tuleb raporteerida ainult kogused?

8. Kas on toid, kus on vaja registreerida ainult té6aeg?

9. Kas on toid, kus enne t66 alustamist on vaja teada, kui palju tooteid operaator valis?

0. Kas t66l0ikude vahelised seosed on ranged - jargmise tegevusega ei saa alustada enne, kui
eelmine on I6petatud?

11. Kas t66ldikude vahelised seosed on VAGA ranged - jargmise tegevusega ei saa alustada enne,

kui eelmine on taielikult I6petatud?

Toovoogude seadistamisel saab kasutada tookeskuse taiendavad seadistusi (Pilt 5), kolm nendest on
kasitletavad kui votmefunktsioonid (ainult ks neist saab samaaegselt olla sisse lulitatud) ning need
loovadki kolme liiki toovooge (Pildid: 4.5.3, 4.5.4 ja 4.5.5).

PILT 5.
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Plasmalodikus
KOOoD PLASMA
NIMI Plasmald&ikus
KALENDER Test » To6 kalender
JOUDLUS % (OEE) 80
GRUPP ?
JARJEKORD GRUPIS g
LIIN ETTE >
JARJEKORD LIINIS 2
0OSKUS »
HANKIA ?
TOOAEGA El REGISTREERITA Taiendavad todkeskuse seadistused todkeskuse kaardil

ALUSTA EI REGISTREERI KULUNUD AEGA
NUPP "PEATA" EI KIUSITA KOGUST
NUPP "SEISKA" EI KUSITA KOGUST

NUPP "TEATA KOGUS" NIMI "LOPETA",
KOGUST El KUSITA

VALJUVATELE TOODETELE KOGUSTE
MARKIMINE

NUPP "TEATA KOGUS" KINNITAB REA
VEERGU TEHTUD/KOGUS EI KUVATA
NUPPU "SEISKA" El KUVATA

TOO ALUSTAMISEKS PEAB OLEMA EELNEV
TOO ALUSTATUD

MITMELT TOOTMISELT SAMA TOO KORRAGA
ALGATAMINE

NUPPU "PEATA" El KUVATA

Votme seadistused

Tookeskusel on 3 votmefunktsiooni:

1. ,Valjuvatele toodetele koguste markimine*
. »Nupp , Teata kogus“ nimi ,Lopeta“ kogust ei kilsita“
3. ,Todaega ei registreerita”

N

Uhel tddkeskusel saab korraga olla sisse lulitatud ainult 1 vétmefunktsioon.

Mis on lubatud voi keelatud Gihe vdi teise votmeseadistuse puhul.
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1. Valjuvatele toodetele koguste markimine - kui on sisse lulitatud, siis

KEELATUD on kasutada ehk sisse lUlitada:

e TOOaega ei registreerita.
e Nupp , Teata kogus“ on nimetatud ,Ldpeta“, kogust ei kusita.
e Veergu Tehtud/Kogus ei kuvata

LUBATUD on kasutada aga jargmiseid seadistusi:

e Nupp ,Teata kogus“ kinnitab rea.

Nupp ,Peata” ei kusita kogust.

Nupule ,Seiska“ ei klsita kogust.

Nuppu ,Peata” ei kuvata.

Nuppu , Seiska“ ei kuvata.

T60 alustamiseks peab olema eelnev td06 alustatud.
Mitmelt tootmiselt sama td6 korraga alustamine.

2. ,Nupp ,Teata kogus“ nimi ,Lopeta“ kogust ei kisita” - kui on sisse lulitatud, siis

KOHUSTUSLIK on kasutada ka:

e Nupp ,Peata“ ei kusita kogust.
e Nupule ,Seiska” ei kusita kogust.
e Veergu Tehtud/Kogus ei kuvata

KEELATUD on kasutada ehk sisse lilitada:

e TOOaega ei registreerita.
e Valjuvatele toodetele koguste markimine.

LUBATUD on kasutada aga jargmisi seadistusi:

e Nupp ,Teata kogus” kinnitab rea.

Nuppu ,Peata” ei kuvata.

Nuppu ,Seiska“ ei kuvata.

T60 alustamiseks peab olema eelnev td6 alustatud.
Mitmelt tootmiselt sama td6 korraga alustamine.

Seadistusele vastavad toovood

From:
https://wiki.directo.ee/ - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/tookeskused?rev=1749117646

Last update: 2025/06/05 13:00

Directo Help - https://wiki.directo.ee/


https://wiki.directo.ee/
https://wiki.directo.ee/et/tookeskused?rev=1749117646

	Sisukord
	Töökeskused
	Sissejuhatus
	Töökeskuse kaart
	Töö kalender
	Grupp
	Liin
	Oskus
	Oskus kasutusloogika (Töökeskus ja Kasutaja)


	Täiendavad töökeskuse seadistused
	Võtme seadistused
	1. Väljuvatele toodetele koguste märkimine - kui on sisse lülitatud, siis
	2. „Nupp „Teata kogus“ nimi „Lõpeta“ kogust ei küsita“ - kui on sisse lülitatud, siis

	Seadistusele vastavad töövood



